Hirth

FAHRZEUGBAU

TIEFLADER

Hirth Tieflader LA1521/12

Tieflader mit 1.220 kg Nutzlast auf 210 x 125 cm Ladeflache.
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1.500 «e

Zul. Gesamtgewicht

| Technische Daten

Fahrwerk
Achsen 1
Federungsart Gummigefedert
Bauart Tieflader
Aufbauoptionen Maéglich

| Aufbauund Verarbeitung

e 210x125cm Ladeflache, 1.220 kg Nutzlast, 1.500
kg zulassiges Gesamtgewicht: Das sind die

Eckdaten des LA1521/12

e Das reicht flir Material und Geréte, die einen kleinen

Anhanger schnell Uberfordern

| VonHaus aus verbaut

GeschweiBter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist
verschweift statt verschraubt, das
halt auch bei starker Belastung
dauerhaft dicht.

1.220 ke

Nutzlast

Ladeflache

Gewichte
Zul. Gesamtgewicht  1.500 kg
Nutzlast 1.220 kg
Leergewicht 280 kg

210 x125 cm 1

Achsen
MaBe
Ladeflache 210x125cm
Ladehohe 60cm
Bordwandhohe 40cm

e Mit 60 cm Ladehdhe kommen Sie ohne groBen
Schwung auf die Flache

¢ Der Rahmen ist komplett verschweiBt und

aus

Feuerverzinkung

Die Verzinkung im Tauchbad
schutzt jeden Winkel des
Rahmens, auch dort, wo Sie
spater nicht mehr hinsehen.

I 10 Jahre Rostfrei-Garantie

Hirth Fahrzeugbau GmbH, FeldbergstraBe 2, 78652 DeiBlingen - hirth-anhaenger.de

feuerverzinkt, das halt Wind und Wetter dauerhaft

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt
lhnen und lhrer Ladung festen
Halt, auch wenn es nass oder
schmutzig wird.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Gummifederachse

Die Achse braucht keine Wartung
und federt Schlage sanft ab, das
schont Ladung und Anhanger
gleichermafen.

Verstarkter Langsrahmen

Ein kraftiges Winkelprofil tragt den
Rahmen und gibt dem Anhanger
auch bei voller Zuladung sicheren
Halt.

| Optional erhiltlich

Sonderausstattung

Geschiitzte Beleuchtung

Die Ruckleuchten sitzen im
Unterfahrschutz und bleiben so
auch bei Ladung und Rangieren
unversehrt.

Verlangerbare Zugdeichsel

Bei der ungebremsten Ausfiihrung
lasst sich die Deichsel ausziehen,
das erleichtert Rangieren und
Ankuppeln.

Abklappbare Bordwand

Die hintere Bordwand lasst sich
komplett auslegen, so laden Sie
auch sperrige Stucke bequem von
hinten auf.

Zurrbiigel

Feste Verzurrpunkte an der
Ladeflache halten Ihre Ladung
sicher an ihrem Platz.

e Holzbordwande statt Aluwande e Voll-Alu-Boden
e H-Gestell * Riffelblech-Boden
* Planengestell 130-200 cm e Stahlboden

* Abstellstutzen am Heck

Zubehor
e Flachplane ¢ RadstoBdampfer 100 km/h
» Kastenaufsatz e Teleskop-Stitzen

Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen lhren Einsatz und finden den passenden Anhanger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de

Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.
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