Hirth

FAHRZEUGBAU

HOCHLADER

Datenblatt - Stand 19.08.2026

Hirth Hochlader PH7525/15

Hochlader mit 500 kg Nutzlast auf 262 x 150 cm Ladeflache.

750 «g 500 ke

Zul. Gesamtgewicht Nutzlast

| Technische Daten

Fahrwerk
Achsen 1
Federungsart gummigefedert oder luftgefedert
Bauart Hochlader
Aufbauoptionen Moglich

| Aufbauund Verarbeitung

e Der PH7525/15 ist ein Hochlader mit 262 x 150
Ladeflache

e Ernimmt bis zu 500 kg Nutzlast auf, bei 750 kg
Gesamtgewicht

« Paletten, Geratekisten oder Baumaterial finden
darauf Platz

| Von Haus aus verbaut

262 x 150 cm 1

Ladeflache Achsen
Gewichte MaBe
Zul. Gesamtgewicht 750 kg Ladeflache 262 x 150 cm
Nutzlast 500 kg Ladehdhe 66 cm
Leergewicht 250 kg Bordwandhdhe 35cm
cm e Die Bordwande sind 35 cm hoch und lassen sich
abklappen

¢ So kommen Sie auch seitlich mit dem Stapler an die
Ladung

e Mit 66 cm Ladehohe bleibt der Boden niedrig genug,
dass auch schwere Kisten ohne Kraftakt
hinaufkommen

Alu-Bordwande allseitig Integrierte Optimaler Rostschutz
abklappbar Bordwandverschliisse By Resiselhuiz hEh euelh reel
Die Bordwande klappen allseitig Die Verschllsse liegen bundig in Jahrenim Freien und bei

ab und machen den Anhanger zur der Wand und 6ffnen mit einem Streusalz. Das erhalt den Wert
ebenen Pritsche, auch fiir sperrige Griff. Nichts steht vor, das des Anhangers.

Guter. Beladen geht schneller.
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Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen tragt hohe
Lasten Uber Jahre zuverlassig,
ohne sich zu verziehen.

Eckrungen abnehmbar

Die Eckrungen lassen sich ohne
Werkzeug abnehmen, wenn Sie
breite oder Uberstehende Guter
laden.

Beleuchtung geschiitzt

Die Beleuchtung liegt so, dass sie
beim Be- und Entladen und im
Gelande nicht beschadigt wird.

| Optional erhiltlich

Sonderausstattung

e Bordwande Alu 40 cm
¢ H-Gestell
* Planengestell 130-200 cm

* Vielloch AuBenrahmenprofil

Zubehor

e Kastenaufsatz

e RadstoBdampfer 100 km/h

Geschlossene Quertrager

Geschlossene Quertrager
machen die Ladeflache
verwindungssteif, auch bei
einseitiger Last.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf
AnhangergroBe und Zuladung
abgestimmt, das sorgt flir
sicheren Halt und die passende
Tragkraft flr hren Einsatz.

Wartungsfreie
Gummifederachse

Die Achse dampft StoBe
zuverlassig und braucht keine
regelmaBige Wartung.

e Flachplane

GeschweiBter Hauptrahmen

Der komplette Rahmen ist
verschweiBt statt verschraubt, das
halt auch bei starker Belastung
dauerhaft dicht.

Zurrmulde mit Ring

Am Ring hangen Sie Spanngurte
schnell ein. Die Ladung bleibt
auch auf langeren Fahrten an
ihrem Platz.

Siebdruckboden

Die geriffelte Bodenplatte gibt
lhnen und lhrer Ladung festen
Halt, auch wenn es nass oder
schmutzig wird.

e Komplettrad 195/55R10

e Fahrgestellsonderkonstruktion

* Voll-Alu-Boden

* Rampen

e Teleskop-Stltzen
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Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen lhren Einsatz und finden den passenden Anhanger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.
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