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HIRTH Dreiseitenkipper Hochlader

PKTD3000

Hochlader mit 2.360 kg Nutzlast auf 256 x 150 cm Ladeflache.

3.000 « 2.360 «

256 x 150 cm 2

Zul. Gesamtgewicht Nutzlast Ladeflache Achsen

| Technische Daten

Fahrwerk Gewichte MaBe
Achsen 2 Zul. Gesamtgewicht  3.000 kg Ladeflache 256 x 150 cm
Federungsart Gummigefedert Nutzlast 2.360 kg Ladehdhe 69cm
Bauart Hochlader Leergewicht 640 kg Bordwandhdhe 35cm
Aufbauoptionen Moglich

Besonderheit Abkippbar 3-seitig

| Aufbau und Verarbeitung

* Bei 3.000 kg Gesamtgewicht tragt der PKTD3000

auf zwei Achsen bis zu 2.360 kg Nutzlast und macht

damit aus zwei kleineren Fuhren eine gro3e

* Die geprufte Kipptechnik halt auch unter

regelmaBiger Beanspruchung zuverlassig stand und

sorgt fur kontrolliertes Entladen nach allen drei
Seiten

| VonHaus aus verbaut

* Entwickelt wurde er gemeinsam mit Betrieben, die

diesen Anhanger tagtaglich einsetzen und genau
wissen, was er leisten muss

Am Ende steht die Gewissheit, dass auch eine volle
Tagesladung ohne zweite Fahrt und ohne Sorgen ihr
Ziel erreicht

Automatikstitzrad

Das Stitzrad fahrt beim Ankuppeln von
selbst hoch. Das schont den Riicken
und spart das Kurbeln.

Hydraulische Kippeinrichtung

Die Kippeinrichtung hebt und kippt die
Ladung ohne eigene Kraft ab, auch bei
voller Beladung.
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Stabile Scharnierkonstruktion

Die Scharniere halten Bordwande und
Tiren auch nach tausenden Offnungen
noch spielfrei in Position.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Steckbare Eckrungen

Die Eckrungen setzen oder
entfernen Sie je nach Bedarf und
passen den Anhanger so der
Ladung an.

Einzelradfederung

Jedes Rad federt einzeln. Der
Anhanger bleibt auf holprigen
Wegen ruhig in der Spur.

Integrierte
Bordwandverschliisse

Die Verschlusse liegen blindig in
der Wand und 6ffnen mit einem
Griff. Nichts steht vor, das
Beladen geht schneller.

Geschlossene Quertrager

Geschlossene Quertrager
machen die Ladeflache
verwindungssteif, auch bei
einseitiger Last.

| Optional erhiltlich

Sonderausstattung

¢ Alupendelaufsatz

e Alurampe

¢ Elektrohydropumpe

¢ Hydraulik Anschluss BG3
¢ Maschengitteraufsatz

¢ Pendelklappe hinten

¢ Planengestell mit Plane

* Power Pump

Zubehor

* Seitliche Zurrpunkte
* Hirth Hercules Bordwande

e Kettenglieder
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Zurrbiigel

Feste Verzurrpunkte an der
Ladeflache halten lhre Ladung
sicher an ihrem Platz.

Stabile V-Deichsel

Die V-Deichsel fihrt den
Anhanger auch bei schnellen
Lenkbewegungen und in engen
Kurven ruhig hinter dem
Zugfahrzeug.

Optimaler Rostschutz

Der Rostschutz halt auch nach
Jahren im Freien und bei
Streusalz. Das erhalt den Wert
des Anhangers.

Bedarfsgerechte Bereifung

Die Bereifung ist auf
AnhangergréBe und Zuladung
abgestimmt, das sorgt fur
sicheren Halt und die passende
Tragkraft flir hren Einsatz.

4-Rad-Auflaufbremse

Die Bremse verzogert alle vier
Rader gleichmanig und ergibt
kurze, berechenbare Bremswege.

Alu-Bordwande allseitig
abklappbar

Die Bordwande klappen allseitig
ab und machen den Anhanger zur
ebenen Pritsche, auch fiir sperrige
Guter.

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Stahlrahmen tragt hohe
Lasten Uber Jahre zuverlassig,
ohne sich zu verziehen.

Wartungsfreie
Gummifederachse

Die Achse dampft StoBe
zuverlassig und braucht keine
regelmaBige Wartung.

e Siebdruckbodenplatte
e Spezial-Bereifung 195/50R13C, 225/55R12

¢ ST-N-Stahlboden mit versenkten Schwenknocken

e ST-Z-Stahlboden mit seitlichen Zurrblgel

* Winkelhebelverschlisse

* Abstellstitzen hinten, als Kurbelstlitzen schwenkbar

e Flachplane

« Stutzradabstrebung

« Antischlingerkupplung

¢ RadstoBdampfer 100 km/h

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Beratungstermin vereinbaren

Wir besprechen lhren Einsatz und finden den passenden Anhanger.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.

07420 9208-0

info@hirth-anhaenger.de Modell online ansehen

Angebot und Beratung direkt vom Hersteller.
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